Szkto-Tech spoitka z 0.0, ul. Robotnicza 10a, 25-558 Kielce, tel. 41 346-47-76, szklo-tech.com

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH -~
nr ESG-12-25.09.2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: ESG-12-25.09.2018.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ptaskie termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe o grubosci nominalnej 12 mm do ogélnego zastosowania w budownictwie.

3. Producent: Szkto-Tech spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Robotnicza 10a, 25-558 Kielce.
System oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych:
System 3 wedtug rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
Norma zharmonizowana: PN-EN 12150-1:2015.

Jednostka notyfikowana: Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Oddziat Szkfa i Materialéw Budowlanych w Krakowie, 30-702 Krakéw ul. Lipowa 3.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
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Charakter siatki spekan: Szkto po stluczeniu rozpada sie na odtamki w ilosci co najmniej 40 w kwadracie
0 boku 5 cm, brak odtamkéw o dtugosci powyzej 100 mm.

Minimalna charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie: 120 N/mm kw.

Zachowanie szkta grubosci 5 mm na skutek przypadkowego zderzenia z cziowiekiem: Klasa 1/C/2 wedtug
normy EN 12600:2002 - odporno$¢ na uderzenie wahadtem. (Szyba nie peka po uderzeniu wahadlem
podniesionym do wys. 450 mm, charakter siatki spekan typowy dla szkta hartowanego.)

Odporno$c¢ termiczna w warunkach ciagtej pracy: do 250 stopni Celsjusza.
Odporno$¢ na nagte zmiany temperatury oraz na réznice temperatur: do 200 K.

Znieksztalcenia optyczne: falistos¢, anizotropia (opalizacja) oraz znaki matych odciskéw na powierzchni
moga by¢ widoczne.

Tolerancja wymiarow:
Grubo$¢ +£0,3 mm.
Dlugosé i szerokosé: £3 mm dla L<=2000 mm i £4 mm dla L>2000 mm.
Prostokatnos¢: roznica dtugosci przekatnych <=6 mm dla L<=2000 mm i <=8 mm dla L>2000 mm.
Maksymalna wypuklosé catkowita 3 mm/m.

Maksymalne pofalowanie od rolek 0,3 mm.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. na wylaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

Kielce, 25.09.2018
‘ 7 //
r“’ 'i ‘

W imieniu producenta podpisal:
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